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� Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301
� Stavební výška od 50 mm
� Tepelná odolnost 90°C (Neptun do 70°C)
� Zkoušeno dle normy EN 1253
� Zatížení K3 - 300 kg
� Nerezové mřížky 125 x 125 x 1,5 mm jsou opatřeny 

polyesterovou termosetickou práškovou barvou 
(na objednávku i mřížky z masivu 5 mm)

� Možnost dokoupit fl exibilní izolační folii 
obj. číslo 390/1

Přinášíme Vám exklusivní řadu  podlahových vpustí 
s černou nerezovou mřížkou Face, Gate, Labyrinth 
a Sun, které dodají luxusní vzhled vašemu interiéru.

Výrobky jsou velmi dobře zpracované, snadno montovatelné a cenově dostupné. Možnost 
připojení s bočním, spodním nebo průběžným odtokem D40, D50, D50/75 a D110.

Vpusťi jsou určeny převážně pro vnitřní použití. Obsahují suchou klapku nebo vodní 
hladinu. Verze Neptun obsahuje plovák, který uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému 
pronikání zápachu z kanalizačního potrubí.

ČESKÝ VÝROBCE  V OBLASTI ODVODNĚNÍ 
PRŮMYSLOVÝCH, DOMÁCÍCH A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

1 korpus vpusti
2 nerezová příruba
3 protizápachový plovák NEPTUN
4 vodní protizápachová hladina
5 suchá protizápachová  klapka
6 těsnění
7 nástavec s plastovým rámečkem
8 sítko na zachytávání nečistot
9 nerezová mřížka
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